Bedienungsanleitung fiir LogiVent ©

Zur Reduzierung der Betriebskosten und Erhéhung der Wohnqualitat wurde in lhrer Wohnung das
intelligente Luftungssystem LogiVent eingebaut. Dieses stellt die Luftung auf ein Optimum zwischen
Liftungswarmeverlusten und dem notwendigen Liuftungsbedarf, der fir ein gesundes und hygienisches
Wohnen unverzichtbar ist, ein und bietet dartiber hinaus noch individuelle Eingriffsmdglichkeiten.

In den LogiVent-Liftungstastern befinden sich Leuchtanzeigen, welche den aktuellen Betriebszustand
der Luftungsanlage anzeigen und eine interaktive Bedienung ermoglichen. Die Funktionsbereitschaft
der Luftungsanlage wird durch ein standiges Leuchten oder rhythmisches Blinken der Anzeige
signalisiert. Ist dies nicht der Fall, und die Leuchtanzeige ist standig aus, ist die Luftungsanlage aul3er
Betrieb oder gestort. In diesem Fall ist eine Stérungsmeldung weiterzuleiten. Ein standiges Leuchten
der Anzeige bedeutet, die Liftungsanlage ist funktionsbereit und im Automatikbetrieb. Hierbei wird die
Liftung tagsuber jede Stunde fir z.B. 5 Minuten zeitgesteuert eingeschalten, was durch 3 x Blinken
angezeigt wird.

Durch leichtes Dricken auf die Mitte des Liftungstasters, was durch ein Verléschen der
Leuchtanzeige quittiert wird, konnen durch die Anzahl der Tasterbetatigungen (Driicken) folgende
Betriebsarten gewahlt werden. Hierbei wird durch die Leuchtanzeige die eingestellte Betriebsart mit der
gleichen Anzahl von Blinkzeichen signalisiert.

Bad:

B Betadtigen 1 x Driicken / Anzeige 1 x Blinken = Liiftungspause
Das Abluftventil bleibt fur z.B. 30 Minuten oder bis zum Beenden der
Raumbenutzung geschlossen. Durch Tasterbetatigung kann eine andere |
Betriebsart eingestellt werden.

B Betatigen 2 x Driicken / Anzeige 2 x Blinken = Dauerluftung Lichtssensor
Das Abluftventil bleibt bis zum Nachtbetrieb gedffnet. Durch
Tasterbetatigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden.

Leucht-
| anzeige

B Betatigen 3 x Driicken / Anzeige 3 x Blinken > Automatikbetrieb
Das Abluftventil ist ge6ffnet, es wird gerade eine zeit, helligkeits- oder feuchtegesteuerte
Laftung durchgefuhrt. Durch Tasterbetatigung kann eine andere Betriebsart eingestellt

werden.
Kiche:
B Betatigen 1 x Driicken / Anzeige 1 x Blinken > Bedarfsluftung
Das Abluftventil wird fur z.B. 30 Minuten gedffnet. Durch Leucht-
Tasterbetatigung kann eine andere Betriebsart eingestellt werden. anzeige

B Betatigen 2 x Driicken / Anzeige 2 x Blinken > Dauerliiftung
Das Abluftventil bleibt bis zum Nachtbetrieb gedffnet. Durch Tasterbetatigung kann eine
andere Betriebsart eingestellt werden.

B Betatigen 3 x Driicken / Anzeige 3 x Blinken - Automatikbetrieb
Ist das Abluftventil gedffnet, wird gerade eine zeitgesteuerte Luftung durchgeflhrt. Danach
wird das Abluftventil wieder geschlossen. Durch Tasterbetatigung kann eine andere
Betriebsart eingestellt werden.

Falls Sie der Meinung sind, dass Ihr Liiftungssystem nicht mehr so arbeitet, wie Sie es
gewohnt sind, kénnen Sie es durch 5x driicken in den Grundzustand zuriicksetzen. Nachdem
Sie das getan haben, sollten sich innerhalb des nédchsten Tages bei normaler
Weiterbenutzung wieder die gewohnten Funktionen eingestellt haben.
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