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Alle Zwischengeschosse analog dem dargestellten anschliefen !
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Achtung ale SBU mit Sonderprogramm "Rauchschutz|

Daten RSM-16

Funktion:
Bel Auddsung durch Rauchmelder
oder BMA-Kontakt werden ale Ventile
geschlossen u. der Ventilator auf Max-
imum gefahren.
Ansteuerung von max. 16 Steuer-
bausteinen (SBU-), mit Sonderprogramm
Rauchschutz, moglich.
Montage:
- zum Verteilereinbau auf Hutschiene
- Breite1PLE
Ansteuerung:
- Anschluf3 von max. 10 Rauchmeldern
mit Stromerhdhung Imax > 60 mA
oder
- Potentialfreier Schliesser-Kontakt
z.B. von BMA
Spannungsversorgung:
- Uber LV-Bus mit 24 VAC

Kontakt
von BMA

/L

(3) WS —
LogiVent SAV 100-F LogiVent SAV 100 =
UJ (0) sw
O 52 1-10V (3) ws Rauchmelder Imax 60mA
,_C: vl Impuls (2) GE
v L 24V AC (1) RT
(@) § N 24V AC (0) SW /‘
m 2 | BT TR TOT
Q VeuT| bed (UISEIEWETD)
o : 2
LED LED
Etage
o) >
! 12 B
S| H 1£2)
LTJ Rauchmelder Imax 60mA
LogivVent EBU-T2 Logivent SBU-T/L/F
LogiVent ASK-EBU (max. 3,0m)
— = 1L |
Etagen-Verbindungskabel * /<‘)/ /‘
Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0.8
Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0.8
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Zahlerschrank/ Allgemeinverteiler / Unterverteiler * J
VAK - Ventil-Anschluf2-Kabel: Ende mit grauen Stecker zum Abluftventil (SAV 100) verlegen ! A
Beim Einbau des Steuerbausteines (SB) den Regler "Etage" entsprechend der Einbau-Etage einstellen !
Einstellungen am Leistungssteller (LS):1. Schalter auf "1/10V" stellen.
2. Regler "min." auf minimale Drehzahl (Rundlauf) einstellen.
3. Mit Regler "max." Volumenstrom am Abluftventil einstellen.
Adernmarkierung bei J-H(St)H 2x2x0.8 Farben bei J-Y(St)Y 2x2x0.8
ohne Ring -- (0) SW-- schwarz Log|Vent RaUChS:hUtZ LogiVent GrmbH
ein Ring -- (1) RT -- rot : . . S. Egidiener Sr. 13
zwei Ringe weit -- (2) GE -- gelb Leistungssteller im Unterverteiler | D-08132Milsen OT Thurm
zwei Ringe eng -- (3) WS -- weiss . Revision: Tel.: +49 37601 20188
L . T Nr: ILV-RSM 4-Dec-2006 Fax.: +49 37601 20187
Bau%'tsl n|Cht m Llefel’umfang Sicherheitsvorschriften nach VGB4 sowie DIN/VDE 0100 beachten.
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